远程胎儿监护系统需求参数

一、采购项目：

远程中央监护网络系统一套

电脑胎儿监护仪10台

二、设备基本参数要求:

A.远程中央监护网络系统基本技术参数要求

彩色液晶显示器需具备全中文操作界面，内置操作使用提示功能，监护波形及参数可直观显示。
监护界面需具有110-160bpm正常范围彩色区域标识；可查看全程监护数据。
远程中央监护系统需具备高速激光打印机，可完成各种胎监报告打印，可支持低成本的普通纸打印，监护报告可永久保存。
打印需具备支持国际/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型；可根据医院的使用习惯定制打印方式。
需具有胎儿监护专家自动分析系统，可支持Fischer、Krebs、NST、CST评分标准，同时需具有胎儿监护曲线的标准分析系统，自动分析胎心监护结果，提供胎儿监护分析系统监护报告单。
需具备Fischer、Krebs、NST、CST、ACOG等评分结果可供医生选择。
需具备胎动、宫缩、各种加、减速等指标专业算法，并清晰地在图谱上可进行标记。
需具备有以下实时分析功能：数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、周期变异、振幅变异参数指标。
需具备数据库保存记录最大数不少于一百万份。
需具备自动记录有效数据并自动保存功能。
需具备自动播放CTG，全程CTG浏览、选段诊断、打印。
需具备智能曲线、声音全场景回放功能。
需具备实时远程监护，及时发现胎心率异常现象。
需具备多级账记管理架构功能。
需具备非工作时间孕妇上传监护数据时，医院根据实际情况可以选择系统的自动回复功能。
需具备医院根据实际需要可以将胎心监护数据转至判读中心，判读中心7*24小时及时反馈监护结果。
需具备孕妇上传数据可由医生在手机APP上进行判读并回复。
需具备系统可与院内监护系统相结合，形成院内、院外一体化监护，方便数据管理。
需具备同时监护的孕妇数量不限。
需具备可接入医院HIS、EMR系统。
产品须提供医疗器械注册证。
需具备系统终端可由采购方自行选择诊断、报告方式。
B.远程胎儿监护仪基本参数
1、胎儿参数需包括：胎心率、宫缩压力、胎动、实时胎心音等功能。
2、独立子机需小巧方便，需配备一套有线双探头，可挂脖或者挂腰，可穿戴式设备，设备净重小于400g。
3、显示界面需具备三色指示灯，显示网络连接信号灯功能。
4、主机机身需具备外放音腔，机身音量调节键可调节功能。
5、需具备电量低于20%时有语音播报，电量提示功能。
6、需具备宽波束晶片探头超声发射频率功能。
7、需具备胎心率测量范围功能。

8、主机内置锂电池，电池连续工作时间需大于4小时。
9、主机需具备实时独立胎心音功能。
10、主机需具备支持断点续传功能。
11、胎心率探头、宫缩压力探头需防水。
主机需具备声音报警功能。
主机需具备与智能手机/智能移动设备相连，孕妇可实时查看监护过程中的胎监参数，包括胎心率曲线、宫缩曲线、胎动标记等功能。
孕妇可在智能手机/智能移动设备用户端进行宫压调零、音量调节、胎心监护开始、监护结束等操作。
孕妇端需具备请求医生诊断功能，孕妇可上传胎监报告，向医生端医生进行问诊，并得到医生的诊断报告，诊断报告可通过联网在院内中央站打印。
需具备针对不同情况的孕妇，可进行孕产科普知识的精准推送。
需具备孕妇可与医生进行线上交互，包括但不限于文字、图片、语音等多种交互方式，方便孕妇咨询与问诊。
医生端需自带AI人工智能辅助判断系统，可根据孕妇的胎监信息，进行自动智能分析，并给出基线、变异、加速、减速、宫压、附加诊断等的辅助判断。

医生端胎监图谱需具备横屏显示，可左右拉动曲线，图中任意点可由文字和数字形式显示胎心率、宫缩压力。
医生端胎监图谱中需具备胎心、宫压曲线时间轴组合显示，胎心音可与图谱同时间轴可回放，时间轴前后拉动定点播放。
医生端需具备档案存储功能。
医生端需具备沟通功能。
医生端需具备工作量统计功能。
需具备院内外胎监数据互联互通，同一孕妇的档案自动归档，统一管理。
